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Разработан комплект СБИС для построения бортовых сетей косми-ческих 
аппаратов на основе технологии SpaceWire. Приведены характеристики пред-
лагаемых микросхем и краткое описание транспортного протокола СТП-ИСС. 
Показаны варианты построения бортовой сети КА с применением данного 
комплекта СБИС.
Ключевые  слова: SpaceWire; RMAP; СТП-ИСС; бортовые сети космических 
аппаратов.

A set of VLSI for building on-board spacecraft networks based on SpaceWire technology 
has been developed. The characteristics of the proposed chips and a brief description of 
the transport protocol STP-ISS are given. Also the options for building the onboard 
spacecraft network using this VLSI kit are shown.
Keywords: SpaceWire; RMAP; STP-ISS; spacecraft networks.

На сегодняшний день одним из перспективных способов построения бортовых 
сетей космических аппаратов (КА) является использование технологии SpaceWire. 
Системы, построенные по стандарту SpaceWire (ECSS-E-ST-50-12C) [1] обладают 
следующими преимуществами:

• неограниченное число узлов в сети;
• высокая скорость передачи. До 400 Мбит/с;
• сетевая архитектура, благодаря которой достигается гиб-кость и масшта-

бируемость сети;
• механизм синхронизации для поддержания единого сис-темного времени;
• разнообразные методы маршрутизации. От путевой до ре-гионально-

логической;
• возможность инициализации передачи любым абонентом.
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Одним из факторов, сдерживающих активное внедрение систем с новой сете-
вой архитектурой, является отсутствие комплексных решений в части электрон-
но-компонентной базы (ЭКБ). В рамках работ по созданию ЭКБ нового поколения 
были разработаны:

• стойкая к воздействию космических факторов СБИС контроллера инфор-
мационно-управляющего интерфейса со встроенными аппаратными СФ-
блоками декодера пакетных телекоманд, формирователя пакетной телеме-
трии и помехоустойчивого кодирования; 

• комплект стойких к воздействию космических факторов СБИС для бор-
товой сети космических аппаратов (сетевой контроллер и сетевой марш-
рутизатор).

Данные работы выполнялись специалистами кооперации, состоящей из Базо-
вого Центра Системного Про-ектирования компании АО «ИСС», АО «НПП «Циф-
ровые решения» и ФГАОУ ВО ГУАП. В результате, был спро-ектирован системоо-
бразующий комплект СБИС для бортовых сетей SpaceWire. Микросхемы являются 
полностью заказными и производятся по российской технологии 180 нм.

В комплект входит три микросхемы. Первая СБИС из комплекта — терминаль-
ный узел сети SpaceWire. Вторая СБИС — коммутатор сети SpaceWire. Эти микро-
схемы предназначены для организации взаимодействия бортовой аппаратуры 
через сеть SpaceWire. Третья СБИС — контроллер интерфейса КА-ЦУП — предна-
значена для декодирования пакетных телекоманд и формирования пакетной теле-
метрии.
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SpaceWire (ECSS-E-ST-50-12C) [1] is on the list of contemporary onboard network types 
due to the following advantages:

• unlimited node number;
• data rates up to 400 Mb/s;
• Scalable and fl exible network architecture;
• network time distribution mechanisms;
• Multiple options of node addressing on the network level;
• Any node can initiate transfer.
One of the obstacles for migration to SpaceWire networks is a lack of off -the-shelf 

solutions. As a solution the fol-lowing were developed:
1. Information management interface controller VLSI with built-in hardware IP-blocks 

such as decoder packet telecoms, shaper telemetry packet and noise-resistant coding. VLSI 
is resistant to the infl uence of outer space factors;
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2. A set of space-resistant VLSI for an onboard network of spacecraft (network controller 
and network router).

These works were carried over by cooperation, consisting of: JSC «ISS» Design 
Center, JSC «Digital Solutions », SUAI (Saint Petersburg State University of Aerospace 
Instrumentation) and JSC «MERI». The microchips are ASICs, fab-ricated on 180 nm 
production line [6]. The set consists of 3 microchips: SpaceWire terminal node, SpaceWire 
router and spacecraft ICS (Information Control System) controller. The fi rst two are basic 
building blocks of SpaceWire network.
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